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SYSTEM NEXA

Med SYSTEM NEXA skapar du enkelt ett
smart hem. Kombinera sandare, mottagare
och sensorer efter dina behov. Alla produkter

inom System Nexa kommunicerar tradlést med

varandra och rackvidden ar upp till 30 meter.

VAD GOR ETT SCENARIO?

Med ett scenario kan du utfora flera
handelser i foljd med endast ett tryck,
det vill sdga du kan tanda, slacka och
dimra valfritt antal enheter samtidigt.

Lat séga att du skall lagga dig i singen
och lasa. Da vill du slacka i taket,
dimra fonsterlampan till 50% och
samtidigt ha sanglampan pa. Inga
problem. Du stéller in dina enheter sa
som du vill ha dem och sparar dem

i Scenario 1. Sedan racker det med
ett tryck pa Smart-knappen sé har du
ditt "lasa-i-sédngen” scenario. Smart!

SMART MODE MED SMART KNAPP
Smart-knappen &r en scenariosandare
som du kan spara upp till tre olika
scenarion med. Du aktiverar sedan
ditt scenario genom att trycka en, tva
eller tre ganger pa Smart-knappen.
Stang av allt genom att halla knappen
intryckt en kort stund.

Anvand mottagare med Smart Mode
tilsammans med Smart-knappen.

X-LINK, SNABBPROGRAMMERING
Nagra av Nexas inbyggnadsmottagare
har X-Link funktion som gor att man
kan programmera mottagaren aven
efter installation via strdmbrytaren.

L&s mer i manualen for respektive
mottagare.



SYSTEM NEXA - SMART HUB

Styr dina
mottagare med
telefonen via
Nexa Smart Hub.

- Latt att komma igang

* Anvander Bluetooth med
réackvidd upp till 30 meter

- Skapa timers som tander/slacker
vid ett specifikt klockslag

 Enkel att placera, inga kablar

- Styr alla System Nexa Pa/Av
och dimmermottagare

[ ¢ App Store
GETITON
® Google Play i m

BLE-1915/SET
Smart Hub och 2 x Plug-in, Pa/Av

Set med Smarthem Hub och 2 plug-in mottagare. Fjérrstyr samtliga
sjalvidrande System Nexa mottagare med App. Du kan styra fran en,
eller flera smartphones samt skapa timers. Enkel app for att konfigurera
och styra upp till 64 enskilda enheter, skapa 16 timers, dela med
obegransat antal Smartphones.

Stromkalla Smart Hub 3V, 2 x AAA batterier
Art. nr. 14645

E-nummer (SV) 17 113 71
EL-nummer (NO) 4514512
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Det finns olika typer av plug-in,
pd/av eller med dimmerfuntion
samt fér inomhusbruk eller

utomhusbruk.

MYCR-2/SET
3 x Plug-in Pa/Av och fjarrkontroll

Komplett set med 3 mini plug-in och
fiarrkontroll. Fjarrkontrollen kan styra
mottagarna individuellt eller i grupp och
fungerar &ven med andra System Nexa
mottagare.

MYCR-1/SET
2 x Plug-in Pa/Av och fjarrkontroll

Set med 2 plug-in och fiarrkontroll.
Fjarrkontrollen har 16 kanaler som kan
styras individuellt samt en gruppkanal for
att styra alla samtidigt. Fungerar &ven med
andra System Nexa mottagare.

SYSTEM NEXA - PLUG-IN SET
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MGDR-SET

1 x Plug-in Pa/Av fér utomhusbruk
och fjarrkontroll

Set med en plug-in f6r utomhusbruk (1P44)
och nyckelringsfiarrkontroll. Perfekt till
motorvarmare, utomhusbelysning,
fontdnpump eller annan utomhusutrustning.
Sjalvstangande lock.

Max belastning 2300 W Max belastning 3500 W Max belastning 3500 W
Art. nr. 14423 Art. nr. 14635 Art. nr. 14235
E-nummer (SE) 17 116 88 E-nummer (SE) 17 108 11 E-nummer (SE) 17 133 82
EL-nummer (NO) 45145 81 EL-nummer (NO) 45145 40 EL-nummer (NO) 45145 80




SYSTEM NEXA - PLUG-IN

Alla plug-in kan anvandas med valfri
System Nexa sandare/fjarrkontroll samt
Nexa Smart Hub och Nexa Bridge X.
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MYCR-2300 MYCR-3500 MGDR-3500

Plug-in Pa/Av Plug-in Pa/Av Plug-in Pa/Av — utomhusbruk

Plug-inmottagare. Plug-inmottagare med Pa/Av-knapp pa Plug-inmottagare for utomhusbruk (IP44).
mottagaren. Perfekt till motorvarmare och utomhus-

belysning. Sjalvstdngande lock.

Max belastning 2300 W Max belastning 3500 W Max belastning 3500 W
Art. nr. 14641 Art. nr. 14631 Art. nr. 14232
E-nummer (SE) 17 11373 E-nummer (SE) 17 108 10 E-nummer (SE) 17 113 81
EL-nummer (NO) 45145 23 EL-nummer (NO) 45 145 39 EL-nummer (NO) 4514579

= MYCR-100 MYCR-250 MGDR-200
Plug-in Dimmer Plug-in Dimmer Plug-in Dimmer - utomhusbruk
Plug-inmottagare med stéllbar lagsta Plug-inmottagare med P&/Av-knapp pa Plug-inmottagare for utomhusbruk (IP44).
dimmerniva. mottagaren som aktiverar senaste instéllda Perfekt till dimbar LED-belysning utomhus.

dimmerniva. Sjalvstangande lock.

Belastning (min-max) 20-100 W /3-25 W LED Belastning (min-max) 20-250 W/3-120 W LED Belastning (min-max) 20-200 W/3-24 W LED
Art. nr. 14642 Art. nr. 14632 Art. nr. 14234

E-nummer (SE) 1711372 E-nummer (SE) 17 108 09 E-nummer (SE) 17 133 83
EL-nummer (NO) 4514514 EL-nummer (NO) 45145 38 EL-nummer (NO) 4514577




MWST-1809
Vaggsandare, 1 kanal

MWST-1812
Vaggsandare, 2 kanaler

MRYT-1805
Vaggsandare, vriddimmer

SYSTEM NEXA - VAGGSANDARE

MTHT-1806
Vaggsandare, touch

Art. nr. 14216

Art. nr. 14226

Art. nr. 14229

Art. nr. 14225

E-nummer (SE) 17 109 36

E-nummer (SE) 17 109 37

E-nummer (SE) 17 109 85

E-nummer (SE) 17118374

EL-nummer (NO) 45145 50

EL-nummer (NO) 45145 51

EL-nummer (NO) 45145 52

EL-nummer (NO) 4514574

WT-1
ELJO Trend, 1 kanal

WT-2
ELJO Trend, 2 kanaler

WTE-1
ELKO/Exxact, 1 kanal

WTE-2
ELKO/Exxact, 2 kanaler

Art. nr. 14710

Art. nr. 14720

Art. nr. 14711

Art. nr. 14712

E-nummer (SE) 17 093 46

E-nummer (SE) 17 093 47

E-nummer (SE) 17 093 48

E-nummer (SE) 17 098 49

EL-nummer (NO) 45145 45

EL-nummer (NO) 45145 46

EL-nummer (NO) 45145 24

EL-nummer (NO) 4514525




SYSTEM NEXA

Tank pa att en
inbyggnads-

A

- INBYGGNADSMOTTAGARE

mottagare skall @200 ceccee 0680000
installeras av
L. . MWMR-2300 MCMR-2000 MCMR-3000 WBR-2203
behOl’lg elektﬂ ker Pa/Av med timer Pa/Av Pa/Av, 2 kanaler Pa/Av, universal
Max belastning 2300 W Max belastning 2000 W Max belastning 2 x 1600 W Max belastning 2300 W
Art. nr. 14567 Art. nr. 14227 Art. nr. 14249 Art. nr. 14630
E-nummer (SE) 17108 19 E-nummer (SE) 1711879 E-nummer (SE) 1711355 E-nummer (SE) 13 608 97
EL-nummer (NO) 45145 36 EL-nummer (NO) 45145 27 EL-nummer (NO) 4514575 EL-nummer (NO) 45145 86
NEXA Info:www.nexa.se @ @ A A
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anmm BOEEA PP ® ® = ceeccece
CMR-101 MWMR-251 LDR-075 MSOR-3500 MIJLR-2001
Dimmer, framkant Dimmer, universal Dimmer, LED 12-24V Pa/Av fér vagguttag Pa/Av foér elmotorer
Belastning (min-max) 20-200 W/3-24 W LED Belastning (min-max) 20-250 W/3-120 W LED Max belastning 75W @ 12 VDC Max belastning 3500 W Max belastning 1000 W
Art. nr. 14538 Art. nr. 14568 Art. nr. 14315 Art. nr. 14458 Art. nr. 14348
E-nummer (SE) 17 100 80 E-nummer (SE) 17 108 07 E-nummer (SE) 17 101 35 E-nummer (SE) 17 108 08 E-nummer (SE) 17 11384
EL-nummer (NO) 45145 42 EL-nummer (NO) 45145 35 EL-nummer (NO) 45145 43 EL-nummer (NO) 45145 37 EL-nummer (NO) 4514572




SYSTEM NEXA - DORRKLOCKOR

Tradldsa dorrklockor med
150 meter rackvidd

f
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MLR-1923/SET MLR-1922/SET MLT-1924
Dérrklocka plug-in och tryckknapp Dorrklocka batteri och tryckknapp Extra tryckknapp, vit

Art. nr. 18351 Art. nr. 18361 Art. nr. 18353
E-nummer (SE) 53 320 84 E-nummer (SE) 53 320 85 E-nummer (SE) 53 320 81
EL-nummer (NO) 4514570 EL-nummer (NO) 4514571 EL-nummer (NO) 45 145 65
MLR-1923 MLR-1922 MLT-1925

Extra dérrklocka, plug-in Extra d6rrklocka, batteri Extra tryckknapp, svart
Art. nr. 18352 Art. nr. 18362 Art. nr. 18354
E-nummer (SE) 53 320 82 E-nummer (SE) 53 320 83 E-nummer (SE) 53 320 98

EL-nummer (NO) 45 145 66 EL-nummer (NO) 45145 69 EL-nummer (NO) 45145 87




Med signalférstarkare férlanger du
rackvidden upp till 30 meter till.

LEST-701
Signalforstarkare

Repeterar inkommande signal. Placeras
mellan séndaren och mottagaren for att fa
langre rackvidd.

WBT-2201
Inbyggnadssandare, batteri

Kopplas samman med befintlig strém-
brytare for att styra anslutna System Nexa
mottagare.

SYSTEM NEXA - INBYGGNADSSANDARE OCH SIGNALFORSTARKARE

| NEXA ‘
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WBT-2202
Inbyggnadsséndare, 230V

Kopplas samman med befintlig strom-
brytare for att styra anslutna System Nexa
mottagare.

Art. nr. 14335 Art. nr. 14629 Art. nr. 14628
E-nummer (SE) 17 113 72092 12 E-nummer (SE) 13 608 95 E-nummer (SE) 13 608 96
EL-nummer (NO) 45145 49 EL-nummer (NO) 45145 84 EL-nummer (NO) 45145 85




Koppla flera
mottagare

till samma
fjarrkontroll sa
kan du styra alla
samtidigt.

LYCT-705
Fjarrkontroll

Styr 16 kanaler individuellt samt
gruppstyrning.

MKFT-1704
Minifjarrkontroll for nyckelring

Enkel- och dubbelklick kornmando.

SYSTEM NEXA - FJARRKONTROLLER

@

MEBT-1706
SMART-knapp, scenariosdndare

Enkel- och dubbelklick kommando.

Art. nr. 14533

Art. nr. 14663

E-nummer (SE) 17 108 02

E-nummer (SE) 17 108 06

EL-nummer (NO) 45145 33

EL-nummer (NO) 45145 34

TMT-918
Fjarrkontroll med timer

Timerfunktion for 12 till- och franslag per
dygn samt slumptimer.

MJLT-2005
Fjarrkontroll till MJLR-2000

For markiser, rullgardiner, fildukar etc.
Vagghallare med magnetfaste.

Art. nr. 14603

Art. nr. 14512

Art. nr. 14253

E-nummer (SE) 17 092 38

E-nummer (SE) 17 092 14

E-nummer (SE) 17114 38

EL-nummer (NO) 4514516

EL-nummer (NO) 45145 09

EL-nummer (NO) 4514573




En sensor ar en
sandare som
reagerar pa nagot
som hander,
exempelvis en
rorelse, att ljuset
férandras eller en
ddérr som dppnas.

MIMST-1703
Rorelsevakt — inomhus

Passar med alla System Nexa P&/Av
mottagare

SYSTEM NEXA - SENSORER

MEST-1701
Magnetkontakt — inomhus

Passar med alla System Nexa P&/Av
mottagare

Tidsintervall 5 sek, 1, 5 eller 10 min Tidsintervall 5 sek, 1, 5 eller 10 min
Art. nr. 14533 Art. nr. 14233

E-nummer (SE) 17108 12 E-nummer (SE) 17 108 18
EL-nummer (NO) 45145 32 EL-nummer (NO) 45145 29

LMDT-810
Rorelsevakt — utomhus

Passar med alla System Nexa P&/Av
mottagare

LBST-604
Skymningsreld — utomhus (IP56)

Passar med alla System Nexa Pa/Av
mottagare

Tidsintervall 5 sek, 1, 5 eller 10 min Avstangningstimer 2-8 timmar
Art. nr. 14430 Art. nr. 14332
E-nummer (SE) 17 093 86 E-nummer (SE) 17 092 13
EL-nummer (NO) 45145 08 EL-nummer (NO) 4514517




