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Styr ditt hem trådlöst



Styr dina prylar på ett 
enkelt sätt med din telefon, 
med fjärrkontroll eller låt 
de skötas automatiskt.

Det smarta hemmet gör att 
du får en bekvämare och 
tryggare vardag.



Bra att veta
NEXA SMART MODE, SÅ FUNGERAR DET
Med Smart Mode kan du spara upp till tre olika scenarion som 
sen enkelt aktiveras med Smart-knappen (eller annan Smart 
Mode sändare). Du väljer ditt scenario genom att trycka en, 
två eller tre gånger på Smart-knappen. Stäng av allt genom 
att hålla knappen intryckt en kort stund.

VAD GÖR ETT SCENARIO? Med ett scenario kan du utföra 
flera händelser i följd med endast ett tryck, det vill säga du kan 
tända, släcka och dimra valfritt antal enheter samtidigt.

Låt säga att du skall lägga dig i sängen och läsa. Då vill du 
släcka i taket, dimra fönsterlampan till 50% men samtidigt ha 
sänglampan i 100%. Inga problem. Du ställer in dina enheter 
så som du vill ha dem och sparar dem i Scenario 1. Sedan 
räcker det med ett tryck på Smart-knappen så har du ditt 
”läsa-i-sängen” scenario. Hur enkelt som helst!

X-LINK, SNABBPROGRAMMERING
Några av Nexas inbyggnadsmottagare har X-link funktion
som gör att man kan programmera mottagaren även
efter installation via strömbrytaren. Läs mer i manualen för
respektive mottagare.

SYSTEM NEXA NIVÅINDELNING 
För att lättare överblicka Nexas Smarta Hem sortiment är våra 
produkter i System Nexa indelade i tre olika nivåer.

EASY START  

Dessa produkter är mycket enkla att installera och använda. 
Är du nybörjare inom trådlös styrning och känner dig osäker 
på teknik är detta ett mycket bra alternativ.

EASY+

Med Easy+ produkter har du möjlighet att göra lite mer med 
ditt Smarta Hem. Exempelvis använda rörelsevakt som tänder 
en lampa eller låta dörrklockan ringa när magnetkontakten 
bryts. Även dessa produkter är enkla att installera och 
använda.

ADVANCED

Dessa produkter är för fast installation. När man gör 
förändringar i fasta installationer skall man anlita en 
elinstallatör då det är viktigt att installationen utförs på ett 
fackmannamässigt och korrekt sätt.
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• Stöd för tredjeparts smarta saker,
till exempel Philips Hue och Sonos

• Total koll på energiförbrukningen

• Automatiska notiser vid larm

• Röststyrning via Google Assistent

• Inbyggt stöd för System Nexa,
NXT by Nexa och Z-Wave

Knyt ihop dina 
smarta prylar  
och håll koll  
på ditt hem 
oavsett var du 
befinner dig.   

Scenario
Med ett scenario kan du utföra flera händelser i följd med 
endast ett kommando, det vill säga du kan tända, dimra och 
släcka valfritt antal enheter samtidigt.

Schemalägg i appen
Använd schemaläggning när du vill slå på eller av mottagare 
vid en specifik tid eller efter solens upp- och nedgång.

Skapa en automation i appen
Genom att till exempel aktivera en sensor kan du låta en eller 
flera saker ske i din omgivning. Du kan bland annat tända 
lampan i hallen automatiskt när du öppnar dörren.



5

NEXA BRIDGE X – Styrenhet

Knyter samman alla Nexas sändare, mottagare, sensorer och smarta 
brandvarnare. Skapa schemaläggningar, scenarion och automationer i 
Nexa Bridge App (iOS och Android) eller Nexa Bridge webbgränssnitt. 

Kräver internetuppkoppling för uppstart samt styrning på distans. 
Kan användas lokalt med trådlöst nätverk utan internetuppkoppling, 
nätverkskabel ingår.

NBA-002
Temperaturgivare

Termometer och hygrometer som kan användas både inomhus och 
utomhus med en display som visar aktuell temperatur och relativ 
luftfuktighet samtidigt. 

NBA-002 hittas automatiskt av Nexa Bridge X och läggs till som en 
sensor för temperatur och fuktighet. Fungerar som vanlig termometer 
och hygrometer även utan Bridge.

Strömkälla 12V DC adapter (ingår)

Stödjer NXT by Nexa, System Nexa, Z-Wave och Z-Wave Plus

Mått (B x H x D) 95 x 125 x 33 mm

Art. nr. 14860

E-nummer (SV) 17 108 18

EL-nummer (NO) 45 145 00

Batteri 2 x AAA (ingår)

Frekvens 433,92 MHz

Mått (B x H x D) 43 x 115 x 20 mm

Art. nr. 14672

E-nummer (SV) 17 113 78

EL-nummer (NO) 45 140 78



Z-Wave är en standard som gör att du kan blanda produkter

från olika tillverkare. Med Z-Wave har du möjlighet att

bygga mesh-nätverk, vilket innebär att  signalen hoppar

från enhet till enhet och ger en längre räckvidd. Genom

tvåvägskommunikationen kan du som användare vara

säker på att signalen kommit fram till enheten.



Z - W A V E
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AN-196
Inbyggnadsmottagare, 2 kanaler

Mottagare På/Av med 2 kanaler, för fast installation. Mottagaren har 
inbyggd frånslagstimer med upp till 12 timmars fördröjning per kanal, 
inställning sker via Z-Wave parameter. Mottagaren behöver både fas 
och nolla. Styrs med Nexa Bridge X eller valfri Z-Wave controller. 

ZV-9101
Inbygnadsdimmer

Dimmermottagare för fast installation med ingång för återfjädrande 
brytare. Ställbar mellan fram- och bakkantsstyrd fasdimring samt 
lägsta dimmernivå. Mottagaren behöver både fas och nolla. Styrs med 
Nexa Bridge X eller valfri Z-Wave controller.

Max belastning 40–400 W R / 20–200 W RC, RL

Max LED 4–200 W

Strömkälla 220-240 V ~50 Hz

Mått (B x H x D) 45 x 45 x 20 mm

Art. nr. 86816

E-nummer (SV) 17 108 54

EL-nummer (NO) 45 145 05

Max belastning 1000 W / kanal (resistiv last)

Strömkälla 220-240 V ~50 Hz

Mått (B x H x D) 43 x 42 x 16 mm

Art. nr. 86815

E-nummer (SV) 17 110 30

EL-nummer (NO) 45 145 54

AN-179
Inbyggnadsmottagare

Mottagare På/Av för fast installation med ingång för strömbrytare. 
Mottagaren behöver både fas och nolla. Styrs med Nexa Bridge X eller 
valfri Z-Wave controller.

Max belastning 2500 W (resistiv last)

Strömkälla 220-240 V ~50 Hz

Mått (B x H x D) 43 x 42 x 16 mm

Art. nr. 86805

E-nummer (SV) 17 104 39

EL-nummer (NO) 45 145 13

ZSD-109
Brandvarnare / Rökdetektor

Brandvarnare som känner av rökpartiklar och har en inbyggd 
temperatursensor för att ge en tidig varning om en brand skulle 
uppstå. Ansluts till Nexa Bridge X (eller annan Z-Wave controller). 
Levereras med batteri samt plugg och skruv för montering.

Strömkälla 2 x AA Batteri

Mått (Ø X H) 120 x 25 mm

Art. nr. 86830

E-nummer (SV) 17 116 39

EL-nummer (NO) 45 000 04

Larmsignal 85 dB(A) @ 3 m

Temp.sensor 54-70°C (EN-54)
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AN-180
Plug-in På/Av

AD-147
Plug-in dimmer

Plug-in 1-pack med På/Av-knapp på mottagaren. Styrs med Nexa 
Bridge X eller valfri Z-Wave controller.

Plug-in 1-pack med På/Av-knapp på mottagaren som aktiverar 
senaste inställda dimmernivå. Framkantsstyrd dimmer. Styrs med 
Nexa Bridge X eller valfri Z-Wave controller.

Max belastning 1500 W (resistiv last)

Strömkälla 220-240 V ~50 Hz

Mått (Ø x D) 52 x 41 mm

Art. nr. 86803

E-nummer (SV) 17 104 37

EL-nummer (NO) 45 145 11

Max belastning 250 W (resistiv last)

Strömkälla 220-240 V ~50 Hz

Mått (Ø x D) 52 x 41 mm

Art. nr. 86802

E-nummer (SV) 17 104 36

EL-nummer (NO) 45 145 10

ZDS-102
Magnetkontakt

ZLS-101
Fuktsensor

Magnetkontakt för inomhusbruk för dörr eller fönster. 
Magnetkontakten skickar  signal till Nexa Bridge eller annan Z-Wave 
contoller vid öppning/stängning.

Fuktsensor för inomhusbruk som larmar via Nexa Bridge eller annan 
Z-Wave kompatibel controller vid vattenläckage. Larmar ej med ljud.

Batteri 3V batteri (ingår)

Drifttemperatur -10 till +50 °C

Mått (B x H x D) 76 x 37 x 17 mm

Art. nr. 86820

E-nummer (SV) 17 108 55

EL-nummer (NO) 45 145 62

Batteri 3V batteri (ingår)

Drifttemperatur -10°C till +50 °C >95% RH

Mått (B x H x D) Sensor: 26 x 72 x 21 mm   Magnet: 11 x 35 x 13 

Art. nr. 86817

E-nummer (SV) 17 112 59

EL-nummer (NO) 45 145 63
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ZIS-104
Inomhussiren med blixtljus

ZRT-106
Radiatortermostat

Z-Wave siren med blixtljus för inomhusbruk. Ansluts till 230V (plug in)
och har ett inbyggt backupbatteri. Kopplas till Nexa Bridge eller annan
Z-Wave controller.

En radiatortermostat för smart styrning och övervakning av rumstem-
peratur. Monteras direkt på befintlig radiatorventil och ersätter befintlig 
termostat. Adapters till  vanligast förekommande radiatorventiler ingår.

Strömkälla 220-240 V ~50 Hz

Batteribackup 3,7 V DC, 720 mAh

Larmsignal 95 dB vid 1 meter

Mått (Ø x D) 80 x 32 mm exklusive kontakt

Art. nr. 86814

E-nummer (SV) 17 112 57

EL-nummer (NO) 45 145 65

Strömkälla 3V, 2 x AA (ingår)

Passar radiatorventil M30 x 1,5 (Danfoss RAV/RA/RAVL)

Mått (Ø x D) 56 x 85 mm

Art. nr. 86810

E-nummer (SV) 17 112 56

EL-nummer (NO) 45 145 66

Z - W A V E

ZMD-107
Rörelsedetektor – inomhus

SP-816
Rörelsedetektor – utomhus

En rörelsedetektor (PIR) i litet format för inomhusbruk. Detektorn 
skickar signal till Nexa Bridge X eller annan Z-Wave contoller vid rörel-
se inom detektionsområdet.  Anpassad för montage på vägg och i  
90° innerhörn.

Rörelsedetektor (PIR) för utomusbruk. Kan anslutas till Nexa Bridge X 
eller annan Z-Wave kompatibel controller. Detektorn har sabotagelarm 
och inbyggd timer.

Batteri 3V, 1 x CR-123

Detektionsområde upp till 10 meter / 110° vinkel

Mått (B x H x D) 62 x 87 x 42 mm

Art. nr. 86809

E-nummer (SV) 17 110 31

EL-nummer (NO) 45 145 55

Batteri 3 x AA (ingår)

Tidsintervall 5 sekunder – 12 minuter

Mått (B x H x D) 101 x 95 x 95 mm

Art. nr. 86808

E-nummer (SV) 17 107 52

EL-nummer (NO) 45 145 15



System Nexa är ett trådlöst självlärande system, vilket gör 

installationen mycket enkel. Alla produkter inom System 

Nexa kan kommunicera trådlöst med varandra. Systemet kan 

byggas ut med diverse olika mottagare och sensorer och alla 

fjärrkontroller och sändare i System Nexa kan användas för att 

styra samtliga mottagare i systemet. System Nexas frekvens är 

433,92 MHz och räckvidden är upp till 30 meter.
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N E X A  S M A R T  H U B

BLE-1915/SET
Smart Hub och 2 x Plug-in, På/Av

Set med Smarthem Hub och 2 plug-in mottagare. Fjärrstyr samtliga 
självlärande System Nexa mottagare med App i en, eller flera, 
smartphone samt med förprogrammerade timers. Enkel app för att 
konfigurera och styra upp till 64 enskilda enheter, skapa 16 timers, dela 
med obegränsat antal Smartphones. 

1 2 3EASY +

Max belastning plug-in 2300 W

Strömkälla Smart Hub 2 x AAA batterier

Strömkälla plug-in 220-240 V ~50 Hz

Minnesplatser plug-in 32

Mått Smart Hub (Ø x H) 63 x 35 mm

Mått plug-in (Ø x H) 48 x 50 mm

Art. nr. 14645

E-nummer (SV) 17 113 71

EL-nummer (NO) 45 145 12

Nexa Smart Hub 
låter dig styra 
dina mottagare 
med telefonen

• Lätt att komma igång

• Använder Bluetooth med
räckvidd upp till 30 meter

• Skapa timers som tänder/släcker
vid ett specifikt klockslag

• Enkel att placera, inga kablar

• Styr alla System Nexa På/Av och
dimmermottagare
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P L U G - I N

MYC-2300/SET
3 x Plug-in På/Av och fjärrkontroll

MYCR-1/SET
2 x Plug-in På/Av och fjärrkontroll

Komplett set med 3 mini plug-in (relä) och fjärrkontroll. Fjärrkontrollen 
kan styra mottagarna individuellt eller i grupp och fungerar även med 
andra System Nexa mottagare.

Set med 2 plug-in (relä) och fjärrkontroll. Fjärrkontrollen kan styra 16 olika 
mottagare. Plug-in mottagarna är Smart Mode kompatibla vilket låter dig 
spara upp till tre olika scenario som aktiveras med en Nexa Smart Mode 
sändare.

1 2 3EASY START

Max belastning 2300 W

Strömkälla plug-in 220-240 V ~50 Hz

Batteri fjärrkontroll 1 x CR-2032 (ingår)

Minnesplatser plug-in 32

Mått plug-in (Ø) 48 mm

Mått fjärrkontroll (Ø) 62,5 mm

Art. nr. 14422

E-nummer (SE) 17 107 90

EL-nummer (NO) 45 145 28

1 2 3EASY START

Max belastning 3500 W

Strömkälla plug-in 220-240 V ~50 Hz

Batteri fjärrkontroll 1 x CR-2032 (ingår)

Minnesplatser plug-in 32

Mått plug-in (B x H x D) 53 x 53 x 58 mm

Mått fjärrkontroll (B x H x D) 53 x 110 x 15 mm

Art. nr. 14635

E-nummer (SE) 17 108 11

EL-nummer (NO) 45 145 40
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Plug-in 1-pack med ställbar lägsta dimmernivå. Kan användas med 
valfri System Nexa sändare/fjärrkontroll samt Nexa Bridge och Nexa 
Hub. Smart Mode-funktionen låter dig spara upp till tre olika scenarion 
som aktiveras med en Nexa Smart Mode sändare.

Plug-in 1-pack. Kan användas med valfri System Nexa sändare/
fjärrkontroll samt Nexa Bridge och Nexa Hub. Smart Mode-funktionen 
låter dig spara upp till tre olika scenario som aktiveras med en Nexa 
Smart Mode sändare.

MYCR-2300
Plug-in På/Av

MYCR-100
Plug-in Dimmer

Max belastning 2300 W

Strömkälla 220-240 V ~50 Hz

Minnesplatser 32

Mått plug-in (Ø) 48 mm

Art. nr. 14641

E-nummer (SV) 17 113 73

EL-nummer (NO) 45 145 23

Max belastning 20–100 W / 3–25 W LED

Strömkälla 220-240 V ~50 Hz

Minnesplatser 32

Mått plug-in (Ø) 48 mm

Art. nr. 14642

E-nummer (SV) 17 113 72

EL-nummer (NO) 45 145 14  

1
KLICK

2
KLICK

3
KLICK

0%

100%

0%

100%

50%

50%

50%

0%

50%

SMART-KNAPPEN

1
KLICK

2
KLICK

3
KLICK

0%

100%

0%

100%

50%

50%

50%

0%

50%

SMART MODE

1
KLICK

2
KLICK

3
KLICK

0%

100%

0%

100%

50%

50%

50%

0%

50%

SMART-KNAPPEN

1
KLICK

2
KLICK

3
KLICK

0%

100%

0%

100%

50%

50%

50%

0%

50%

SMART MODE



13

1 2 3EASY START

MGDR-3500
Plug-in På/Av – utomhusbruk (IP44)

Plug-inmottagare PÅ/AV för utomhusbruk. Perfekt till 
motorvärmare, utomhusbelysning, fontänpump eller annan 
utomhusutrustning. Själv-stängande lock. Finns även i set med 
nyckelringsfjärrkontroll.

Max belastning 3500 W

Strömkälla plug-in 220-240 V ~50 Hz

Batteri fjärrkontroll 1 x CR-2450 (ingår)

Minnesplatser 32

Mått plug-in (Ø x H) 53 x 70 mm

Mått fjärrkontroll (B x H) 37 x 53 mm

Art. nr. / Art. nr set 14232 / 14235 (set)

E-nummer / E-nummer set (SE) 17 113 81 / 17 133 82 (set)

EL-nummer / EL-nummer set (NO)

1 2 3EASY START1 2 3EASY START

Plug-in 1-pack med På/Av-knapp på mottagaren som aktiverar 
senaste inställda dimmernivå. Kan användas med valfri System Nexa 
sändare/fjärrkontroll. Smart Mode-funktionen låter dig spara upp till tre 
olika scenarion som aktiveras med en Nexa Smart Mode sändare.

Plug-in 1-pack med På/Av-knapp på mottagaren. Kan användas med 
valfri System Nexa sändare/fjärrkontroll. Smart Mode-funktionen låter 
dig spara upp till tre olika scenario som aktiveras med en Nexa Smart 
Mode sändare.

MYCR-3500
Plug-in På/Av

MYCR-250
Plug-in Dimmer

Max belastning 3500 W

Strömkälla 220-240 V ~50 Hz

Minnesplatser 32

Mått plug-in (B x H x D) 53 x 53 x 58 mm

Art. nr. 14631

E-nummer (SV) 17 108 10

EL-nummer (NO) 45 145 39  

Max belastning 20–250 W / 3-120 W LED

Strömkälla 220-240 V ~50 Hz

Minnesplatser 32

Mått plug-in (B x H x D) 53 x 53 x 58 mm

Art. nr. 14632

E-nummer (SV) 17 108 09

EL-nummer (NO) 45 145 38  
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P L U G - I N

SET

1 2 3EASY START

MGDR-200
Plug-in Dimmer – utomhusbruk (IP44)

Plug-inmottagare Dimmer för utomhusbruk. Perfekt till dimbar LED 
belysning utomhus. Självstängande lock. Finns även i set med 
nyckelringsfjärrkontroll.

Max belastning 20-200 W Glödljus, 3-24W LED

Strömkälla plug-in 220-240 V ~50 Hz

Minnesplatser 32

Mått plug-in (Ø x H) 53 x 70 mm

Art. nr. 14234 

E-nummer (SV)

EL-nummer (NO)

17 133 83

45 145 77 

45 145 79 / 45 145 80 (set)

SMART MODE SMART MODE
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NEXA SMART MODE 
– SÅ FUNGERAR DET

Med Smart Mode kan du spara 
upp till tre olika scenarion som 

sen enkelt aktiveras med Smart-
knappen (eller annan Smart Mode 
sändare). Du väljer ditt scenario 
genom att trycka en, två eller tre 

gånger på Smart-knappen. Stäng 
av allt genom att hålla knappen 

intryckt en kort stund.

1 2 3ADVANCED

Dimmermottagare för fast installation. Passar 
dimbara LED-, glödljus- och halogenlampor. 
Justerbar lägsta dimmernivå. Mottagaren 
behöver både fas och nolla. 

Dimmermottagare för fast installation. Liten 
och kompakt storlek med ingång för åter-
fjädrande brytare (pushdim). Ställbar mellan 
fram- och bakkantsstyrd fasdimring samt 
lägsta dimmernivå. Smart mode kompatibel. 
Mottagaren behöver både fas och nolla. 

1 2 3ADVANCED

Max belastning 20–200 W (resistiv last)

Max belastning LED 3–24 W

Strömkälla 220-240 V ~50 Hz

Minnesplatser 6

Mått (B x H x D) 52 x 52 x 28 mm

Art. nr. 14538

E-nummer (SE) 17 100 80

EL-nummer (NO) 45 145 42

Max belastning 20–250 W (resistiv last)

Max belastning LED 3–120 W

Strömkälla 220-240 V ~50 Hz

Minnesplatser 32

Mått (B x H x D) 40 x 45 x 15 mm

Art. nr. 14568

E-nummer (SE) 17 108 07

EL-nummer (NO) 45 145 35

Dimmermottagare för konstantspänningsdriv-
na laster. Lämplig för dimmbara LED-strips 
och LED-armaturer med inbyggd strömredu-
cering och drivspänning 12-24 VDC. Juster-
bar lägsta dimmernivå i fyra steg.

1 2 3ADVANCED

Max belastning 75 W @ 12 VDC

Strömkälla 12-24 VDC

Minnesplatser 6

Mått (B x H x D) 40 x 44 x 15 mm

Art. nr. 14315

E-nummer (SE) 17 101 35

EL-nummer (NO) 45 145 43

1
KLICK

2
KLICK

3
KLICK

0%

100%

0%

100%

50%

50%

50%

0%

50%

SMART-KNAPPEN

1
KLICK

2
KLICK

3
KLICK

0%

100%

0%

100%

50%

50%

50%

0%

50%

SMART MODE

I N B Y G G N A D S D I M M E R

CMR-101
Dimmer – framkantsstyrd

MWMR-251
Dimmer – fram/bakkantsstyrd

LDR-075
Dimmer – LED 12–24 V
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1 2 3ADVANCED 1 2 3ADVANCED

1 2 3ADVANCED 1 2 3ADVANCED

MJLR-2000
Mottagare På/Av, elmotorer

Mottagare för styrning av elmotorer (upp/
ner/stopp). Lämplig för styrning av markiser, 
jalusier, projektordukar, portar med mera. 
Potentialfri reläanslutning med växlande 
utgångar. Mottagaren behöver både fas och 
nolla.

1
KLICK

2
KLICK

3
KLICK

0%

100%

0%

100%

50%

50%

50%

0%

50%

SMART-KNAPPEN

1
KLICK

2
KLICK

3
KLICK

0%

100%

0%

100%

50%

50%

50%

0%

50%

SMART MODE

1
KLICK

2
KLICK

3
KLICK

0%

100%

0%

100%

50%

50%

50%

0%

50%

SMART-KNAPPEN

1
KLICK

2
KLICK

3
KLICK

0%

100%

0%

100%

50%

50%

50%

0%

50%

SMART MODE

1 2 3ADVANCED

MSOR-3500
Mottagare På/Av, vägguttag

Mottagare för fast installation bakom väggut-
tag som möjliggör att vägguttaget kan styras 
trådlöst. Mottagaren behöver både fas och 
nolla. 

Max belastning 3500 W (resistiv last)
Strömkälla 220-240 V ~50 Hz
Minnesplatser 32
Mått (B x H x D) 39 x 41 x 15 mm
Art. nr. 14458
E-nummer (SE) 17 108 08
EL-nummer (NO) 45 145 37

Max belastning 1000 W (resistiv last)
Strömkälla 220-240 V ~50 Hz
Minnesplatser 32
Mått (B x H x D) 48 x 48 x 25 mm
Art. nr. 14248
E-nummer (SE) 17 113 84
EL-nummer (NO) 45 145 72

Max belastning 1000 W (resistiv last)
Strömkälla 220-240 V ~50 Hz
Minnesplatser 6
Mått (B x H x D) 53 x 53 x 25 mm
Art. nr. 14327
E-nummer (SE) 17 092 05
EL-nummer (NO) 45 145 41

Max belastning 2300 W (resistiv last)
Strömkälla 220-240 V ~50 Hz
Minnesplatser 32
Mått (B x H x D) 40 x 45 x 15 mm
Art. nr. 14567
E-nummer (SE) 17 108 19
EL-nummer (NO) 45 145 36

Max belastning 2 x 1500 W (resistiv last)
Strömkälla 220-240 V ~50 Hz
Minnesplatser 2 x 16
Mått (B x H x D) 48 x 48 x25
Art. nr. 14249
E-nummer (SE) 17 113 55
EL-nummer (NO) 45 145 75

I N B Y G G N A D S R E L Ä

LCMR-1000
Mottagare På/Av

Mångsidig mottagare för fast 
installation. Mottagaren behöver både 
fas och nolla.

MCMR-3000
Mottagare På/Av, 2 kanaler

Mottagare med 2 kanaler. Installeras bakom 
befintlig kron- eller trappbrytare. Styrs sedan 
trådlöst eller med befintlig strömbrytare. 
Mottagaren behöver både fas och nolla. 

MWMR-2300
Mottagare På/Av, timer
Liten och kompakt mottagare för installation i 
kopplings- eller apparatdosa. Kan anslutas till 
och styras med befintlig strömbrytare. Smart 
mode kompatibel. Timerfunktion 
0/1/10/60/240 min. Mottagaren behöver 
både fas och nolla.

1 2 3ADVANCED

Max belastning 2000 W (resistiv last)
Strömkälla 220-240 V ~50 Hz
Minnesplatser 32
Mått (B x H x D) 48 x 48 x25
Art. nr. 14227
E-nummer (SE) 17 113 79
EL-nummer (NO) 45 145 27

MCMR-2000
Mottagare På/Av, 1 kanal

På/Av brytare Installeras bakom befintlig 
kron- eller trappbrytare. Styrs sedan 
trådlöst eller med befintlig strömbrytare. 
Mottagaren behöver både fas och nolla. 

SMART MODE

SMART MODE SMART MODE
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WT-1 / WT-2
Väggsändare ELJO Trend

WTE-1 / WTE-2
Väggsändare ELKO/Exxact

Väggsändare med täckram från serien ELJO 
Trend. Monteras med medföljande dubbel-
häftande tejp eller med skruv direkt på vägg 
eller apparatdosa.

Väggsändare utan täckram, passar till ramar i 
serierna ELKO RS, ELKO Plus och Schneider 
Exxact. Levereras med två uppsättningar 
vippor i olika vita nyanser. Monteras med 
dubbelhäftande tejp eller med skruv.

Batteri 1 x CR2032 (ingår)

Mått (B x H x D) 82 x 82 x 16 mm

WT-1

Art. nr. 14710

E-nummer (SE) 17 093 46

EL-nummer (NO) 45 145 45

WT-2

Art. nr. 14720

E-nummer (SE) 17 093 47

EL-nummer (NO) 45 145 46

Batteri 1 x CR2032 (ingår)

Mått (B x H x D) 70 x 70 x 14 mm

WTE-1 (1 kanal)

Art. nr. 14711

E-nummer (SE) 17 093 48

EL-nummer (NO) 45 145 24

WTE-2 (2 kanaler)

Art. nr. 14712

E-nummer (SE) 17 093 49

EL-nummer (NO) 45 145 25

V Ä G G S Ä N D A R E

1 2 3EASY START

MWST-1809/ MWST-1812 
Väggsändare

Väggsändare med täckram. Stöd för 
pushdimfunktion med dimmermottagare 
MYCR-250 och MWMR-251. Monteras med
medföljande dubbelhäftande tejp eller med 
skruv direkt på vägg eller apparatdosa.

Batteri 1 x CR2032 (ingår)

Mått (B x H x D) 80 x 80 x 14 mm

MWST-1809 (1 kanal)

Art. nr. 14216 

E-nummer (SE) 17 109 36  

EL-nummer (NO) 45 145 50  

MLWST-1812 (2 kanaler)

Art. nr. 14226 

E-nummer (SE) 17 109 37 

EL-nummer (NO) 45 145 51  
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MTHT-1806
Väggsändare touch

Väggsändare med touchfunktion för 
pushdim och på/av. Används för att styra 
enskilda System Nexa mottagare samt 
mottagare med Smart Mode. Monteras 
med medföljande dubbelhäftande tejp eller 
med skruv direkt på vägg eller 
apparatdosa.

MRYT-1805
Väggsändare med vriddimmer

Väggsändare med vrid och 
pushdimfunktion. Styr på/av mottagare 
eller dimmermottagare. Monteras med 
medföljande dubbelhäftande tejp eller med 
skruv direkt på vägg eller apparatdosa.

Batteri 1 x CR2032 (ingår)
Mått (B x H x D) 80 x 80 x 20 mm
Art. nr. 14229
E-nummer (SE) 17 109 85
EL-nummer (NO) 45 145 52  

Batteri 1 x CR2032 (ingår)
Mått (B x H x D) 80 x 80 x 11 mm
Art. nr. 14225
E-nummer (SE) 17 113 74
EL-nummer (NO) 45 145 26  

V Ä G G S Ä N D A R E

1 2 3EASY START

MJLT-2005
Fjärrkontoll till MJLR-2000

Fjärrkontroll med magnetiskt väggfäste för 
styrning av MJLR-2000 inbyggnadsmottagare 
för markiser, filmdukar, rullgardiner med mera. 
Styr upp/ut, ned/in och stopp vid valfri position 
samt två programmerbara förinställningar.

Batteri 1 x CR2032 (ingår)

Mått (B x H x D) 60 x 110 x 15 mm
Art. nr. 14253

E-nummer (SE) 17 114 38

EL-nummer (NO) 45 145 73 
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WBT-912
Inbyggnadssändare, batteridriven

Sändare med 2 kanaler. Kopplas samman med befintlig strömbrytare, 
för att styra anslutna Nexa mottagare. Endast inkoppling mot  
potentialfri strömbrytare, ej för 230V. Ej lämplig för dimmermottagare.

Batteri 1 x CR2032 (ingår) 

Mått (B x H x D) 45 x 45 x 14 mm

Art. nr. 14429

E-nummer (SE) 17 093 84

EL-nummer (NO) 45 145 06

I N B Y G G N A D S S Ä N D A R E
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LYCT-705
Fjärrkontroll 

TMT-918
Fjärrkontroll med timer

Fjärrkontroll med 16 kanaler. Styr På/Av eller dimmermottagare. 
Gruppstyrningsknapp; Alla På / Alla Av.

Fjärrkontroll med LCD-display som kan styra upp till 16 mottagare 
individuellt. Klocka med timerfunktion för upp till 12 till och frånslag 
per dygn. Slumptimer/säkerhetstimer, lurar tjuven när du är bortrest.

Batteri 1 x CR2032 (ingår) och 1 x A23 till LCD (ingår)

Mått (B x H x D) 45 x 120 x 18 mm

Art. nr. 14512

E-nummer (SE) 17 092 14

EL-nummer (NO) 45 145 09

Batteri 1 x CR2032 (ingår) 

Mått (B x H x D) 37 x 110 x 15 mm

Art. nr. 14603

E-nummer (SE) 17 092 38

EL-nummer (NO) 45 145 16

MKFT-1704
Minifjärrkontroll för nyckelring 

MEBT-1706
SMART-knappen, scenariosändare

Kan användas som vanlig fjärrkontroll (på/av/dimmer) eller tillsammans 
med Smart Mode mottagare för att aktivera upp till tre olika scenarion. 
Enkel- och dubbelklick kommando.

Kan användas som vanlig fjärrkontroll (på/av/dimmer) eller tillsam-
mans med Smart Mode mottagare för att aktivera upp till tre olika 
scenarion. Enkel- och dubbelklick kommando.
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Batteri 1 x CR2450 (ingår) 

Mått ( Ø x D ) 52 x 12 mm

Art. nr. 14663

E-nummer (SE) 17 108 06

EL-nummer (NO) 45 145 34

Batteri 1 x CR2450 (ingår) 

Mått (B x H x D) 37 x 53 x 14 mm

Art. nr. 14533

E-nummer (SE) 17 108 02

EL-nummer (NO) 45 145 33 
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F J Ä R R K O N T R O L L E R
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LEST-701
Signalförstärkare

MLR-1922
Dörrklocka – batteridriven

Batteridriven trådlös dörrklocka. Smidig att använda på ställen där 
det inte finns tillgång till el. Förutom att fungera som en vanlig 
trådlös dörrklocka med tillhörande tryckknapp, kan den också ta 
emot signaler från rörelsevakter och magnetkontakter eller 
fjärrkontroller om så önskas. 6 valbara ringsignaler, olika sändare 
kan ge olika ringsignal. Finns även i set med tryckknapp. Väggfäste 
ingår.

Batteridriven signalförstärkare som tar inkommande signal och repe-
terar den. Placeras mellan sändaren och mottagaren för att få längre 
räckvidd. Godkänd för utomhusbruk, IP56.

Ej kompatibel med: WBT-912, Nexa Bridge eller dimmermottagare.

MLR-1923
Dörrklocka – plug-in

230 V plug-in dörrklocka. Förutom att fungera som en vanlig 
dörrklocka med tillhörande tryckknapp, kan den också ta emot 
signaler från rörelsevakter och magnetkontakter eller fjärrkontroller 
om så önskas. 6 valbara ringsignaler, olika sändare kan ge olika 
ringsignal. Finns även i set med tryckknapp. 

MLT-1924
Tryckknapp till dörrklocka

Extra tryckknapp till System Nexas dörrklockor. Upp till fyra knappar 
kan kopplas till samma dörrklocka. Varje knapp kan aktivera olika 
ringsignaler. Godkänd för utomhusbruk, IP44.

Strömkälla 220-240 V ~50 Hz

Ringsignaler 32

Mått (B x H x D) 59 x 100 x 37 mm

Art. nr. / Art. nr set 18352  /  18351 (set)

E-nummer / E-nummer set (SE) 53 320 82  /  53 320 84 (set)

EL-nummer / EL-nummer set (NO) 45 145 66  /  45 145 70 (set)

Batteri 1 x CR2032 (ingår)

Mått (B x H x D) 80 x 32 x 20 mm

Art. nr. 18353

E-nummer (SE) 53 320 81

EL-nummer (NO) 45 14 65

Batteri 2 x AA (ingår ej)

Ringsignaler 6

Mått (B x H x D) 68 x 108 x 68 mm

Art. nr. / Art. nr set 18662  /  18661 (set)

E-nummer / E-nummer set (SE) 53 320 83  /  53 320 85 (set)

EL-nummer / EL-nummer set (NO) 45 145 69  /  45 145 71 (set)

Batteri 2 x AA (ingår ej)

Mått (B x H x D) 100 x 100 x 35 mm

Art. nr. 14335  

E-nummer (SE) 17 092 12  

EL-nummer (NO) 45 145 49 

SETSET

++

D Ö R R K L O C K O R
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MIMST-1703
Rörelsevakt – inomhus

MEST-1701
Magnetkontakt – inomhus

LMDT-810
Rörelsevakt – utomhus

LBST-604
Skymningsrelä (IP56)

En liten och smidig rörelsevakt för inomhusbruk som vid rörelse 
skickar PÅ-signal till ansluten mottagare, efter valt tidsintervall 
skickas sedan en AV-signal. Rörelsevakten kan monteras enkelt med 
medföljande magnetfäste som skruvas fast i underlaget.
Ej lämplig att använda med dimmermottagare.

Skickar PÅ-signal till ansluten mottagare när magnetkontakten bryts och 
när den åter sluts skickas en AV-signal (går att ändra till AV/PÅ). Fördröjt 
frånslag med valbar intervall. Monteras i horisontell eller vertikal riktning 
med dubbelhäftande tejp eller skruvas fast i underlaget. 
Ej lämplig att använda med dimmermottagare.

Rörelsevakt för utomhusbruk som vid rörelse inom detektionsområdet 
skickar PÅ-signal till ansluten mottagare, efter valt tidsintervall skickas 
sedan en AV-signal.  
Ej lämplig att använda med dimmermottagare.

Skymningsrelä för användning inne såväl som ute. Kan timerstyras så 
att belysningen inte står på hela natten. Placeras enkelt på bord eller 
monteras på vägg. 
Ej lämplig att använda med dimmermottagare.

Batteri 1 x CR2450 (ingår) 

Tidsintervall 5 sekunder, 1, 5 eller 10 minuter

Drifttemperatur 0–40 °C

Mått (B x H x D) 65 x 37 x 31 mm

Art. nr. 14231

E-nummer (SE) 17 108 12

EL-nummer (NO) 45 145 32 

Batteri 1 x CR1632 (ingår) 

Tidsintervall 5 sekunder, 1, 5 eller 10 minuter

Mått (B x H x D) 20 x 46 x 12 mm / 12 x 32 x 11,5 mm

Art. nr. 14233

E-nummer (SE) 17 108 13

EL-nummer (NO) 45 145 29 

Batteri 2 x AAA (ingår ej) 

Avstängningstimer 2/3/4/5/6/7 eller 8 timmar

Mått (B x H x D) 60 x 80 x 20 mm

Art. nr. 14332

E-nummer (SE) 17 092 13

EL-nummer (NO) 45 145 17 

Batteri 2 x AAA (ingår ej) 

Tidsintervall 5 sekunder, 1, 5 eller 10 minuter

Drifttemperatur 0-20 till 40 °C

Mått (B x H x D) 78 x 87 x 47 mm

Art. nr. 14430

E-nummer (SE) 17 093 86

EL-nummer (NO) 45 145 08 

S E N S O R E R
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